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BIZTONSÁGI ADATLAP
az 1907/2006/EK rendelet szerint

1. Termék és a vállalat neve
1. A termék azonosítása

Kereskedelmi név:

VEREX-49
1. A termék felhasználása
fémipar

1. Gyártó cég neve: 

VEKOR Korrózióvédelmi, Analitikai KFT

Cím: 


8200. Veszprém, Wartha V. u. 1.
telefon, fax: 

(88) 428514
mail:


vekor@vekor.hu

Forgalmazó cég neve: 
VEKOR Korrózióvédelmi, Analitikai KFT

Cím: 


8200. Veszprém, Wartha V. u. 1.
telefon, fax: 

(88) 428514
mail:


vekor@vekor.hu
1. Vésztelefon


(88) 428514 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Fodor József országos Közegészségügyi Központ 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., 
06-80-20-11-99 (zöld szám) 
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Veszélyek azonosítása

Veszélyszimbólum: 

C                                                                     
R mondat:


R35 Súlyos égési sérülést okoz

2. Egészségkárosító hatás emberen
Bőrön
Fájdalom, marások és barna vagy sárga színeződés.

Szemen

Fájdalom, marások, maradó szaruhártya sérülés, ami vaksághoz vezet.

Belégzés

A ködök és gőzök belégzése ingerelheti az orrot, torkot és a légzőszerveket, átmeneti köhögést okoz.

Lenyelés

Fájdalom, maródások a szájban, torokban.

2. Környezeti hatás
Vízi szervezetekre nézve veszélyes a savassága miatt.
3. Összetétel

	komponens
	CAS-szám
	EC szám
	w/w%
	Szimbólum
	R-mondat

	salétromsav (HNO3)
	7697-37-2
	231-714-2
	10-15 %
	C
	R 35


c – maró, R mondatok a 15. pontban
4. Elsősegélynyújtás

Elsősegélyt a munkahelyen kiképzett elsősegélynyújtó adjon. Elsősegély után minden esetben orvoshoz kell menni.

Ha a sav a szájba vagy a gyomorba jutott: a mérgezettel bőségesen nyeletni kell vízzel nedvesített magnéziát, majd sok vizet kell itatni. A fájdalom csökkenése után 1 kanál étolajat kell nyeletni.

Ha a sav a bőrre került: a sérült testrészt bőséges mennyiségű magnézium-karbonátból és hideg vízből készített péppel bekenik, majd bőséges hideg vízzel lemossák. Steril vattával szárazra kell törölni.

Ha a sav a szembe fröccsent: a szemet először híg, 1-2 %-os szódabikarbonátos oldattal, majd tiszta vízzel alaposan ki kell mosni.

5. Tűzveszélyességi osztá​lya
nem tűzveszélyes

6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén
Küldjék el a nélkülözhető személyzetet. Kerüljék a gőzök belélegzését. Folyamodjanak a 7-es és 8-as pontban felsorolt biztonsági szabályzathoz. Itassák fel a kiömlött anyagot megfelelő adszorbeáló közeggel (pl. homok, föld, fűrészpor) és helyezzék el megfelelő tárolóban az előírások szerint. /lásd a 13-as pontot/. Ne hagyják, hogy a folyadék a csatornahálózatba vagy felszíni vízrétegekbe hatoljon. Meszes vízzel, vagy oltatlan mésszel tisztítsák fel. 

7. Kezelés és tárolás: 

VEREX-49 S 1/2-23-26-36/37/39-45 

A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. Az edény légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. Munkavégzés közben a munkahelyen, egy dolgozó 5 kg VEREX-49 pasztát tarthat maga mellett, csak az erre a célra használ​ható műanyag edényben. Az edényt a tartalmának megfelelően meg kell jelölni. Munkavégzés után a fel nem használt pasztát vissza kell tenni a tároló edénybe. Az anyagot 5-25 °C hőmérsékleten az eredeti (műanyag vödör, doboz) edényben kell a kijelölt helyen raktározni. 

8. Expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8. A munkahelyi légtérben megengedett értékek

Salétromsavra CK érték: 2,6 mg/m3
EU OEL: TWA (huzamos idejű küszöbérték): 2 ppm= 5 mg/m3 (8 óra)

STEL (rövid idejű küszöbérték): 4 ppm= 10 mg/m3 (15 perc)

Nitrogén-dioxidra ÁK és CK érték: 9 mg/m3
Nitrogén-monoxidra ÁK és CK érték: 30 mg/m3
8. Expozíció ellenőrzése

A légtéri koncentráció időszakos ellenőrzése

8. Egyéni védelem

A VEREX-49 használatakor a munkavédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani, és fokozottan ellenőrizni kell a védőeszközök (védőszemüveg, gumikesztyű, gumikötény, gumicsizma, esetleg gázálarc) helyes használatát. A munkavégzés jól szellőztethető, nagy légterű he​lyiségben, vagy a szabadban történjék!

Légzésvédelem: MSZ EN 141 szabvány előírásainak megfelelő, NO jelű, kék, vagy E és B típusú (EN 14387) szűrőbetéttel ellátott nitrogénoxidok ellen védő gázálarc.

Kézvédelem: MSZ EN 374-3 szabvány előírásainak megfelelő, vegyszerártalmak ellen védelmet nyújtó védőkesztyű (PVC, butol-gumi, PTFE fluoroelasztomer).

Szemvédelem: MSZ EN 166 szabvány előírásainak megfelelő 167xxx3 típusú betéttel rendelkező vegyszerek ártalma ellen védelmet nyújtó védőszemüveg és arcvédő maszk (EN 402).

Bőrvédelem: MSZ EN 368 szabvány előírásainak megfelelő 3. típusú védőruházat veszélyes vegyszerek behatolása elleni védelemmel ellátva.

Lábvédelem: EN 13832 szabvány előírásainak megfelelő vegyszerálló lábbeli.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

	Halmazállapot
	paszta

	Szín
	fehér, használat közben barnul

	Szag
	Szúrós, savas jellegű


10. Stabilitás és reakciókészség: 
10 évig a paszta összetétele és hatóképessége nem változik.
11. Toxikológiai adatok: 
maró (C)
A salétromsavra LC50 (patkányok, belégzés): 800 mg/m3
Az IARC a salétromsavra rákkeltő hatást nem mutatott ki.

A salétromsav nem mutagén az Ames Salmonella tesztben.

12. Ökológiai adatok

12. Ökotoxicitás 

Akadályozzák meg, hogy a termék kanálisokba vagy a lefolyórendszerekbe kerüljön illetve, hogy a talajba vagy a talajvízbe juthasson.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 
13. Általános szempontok

A szer használatakor az első mosóvizet össze kell gyűjteni és mészhidráttal, oltott-mésszel semlegesíteni, a semlegesítés után esetleg visszamaradt szilárd maradékot ellenőrzött hulladéklerakó helyen kell elhelyezni! Az oldott anyagok a környezetre ártalmatlanok!

13. Csomagolás ártalmatlanítása

A megtisztított üres csomagolóanyagok nem veszélyes hulladékként kezelhetők és újrahasznosíthatók.
14. Szállításra vonatkozó előírások 
ADR 8 Sorszám/Betű: 17 b

UN szám: 2031 (a beizpaszta max. 15% salétromsav tartalmú. A csomagolása ellenálló, hermetikusan záródó műanyag vödör, illetve hasonlóan jól zárt kisebb dobozok papír gyűjtődobozban.)

15. Szabályozási információk
Veszélyességi jelzés: maró hatású
R-mondatok: 

	R35
	Súlyos égési sérülést okoz


S-mondatok:  
	1/2
	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

	23
	A keletkező gőzt nem szabad belélegezni

	26
	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

	36/37/39
	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

	45
	Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni


Veszélyes összetevő: salétromsav
Nemzeti előírások:

2000. évi XXV. tv.   (a kémiai biztonságról)

44/2000/XII. 27/EüM rendelet   (végrehajtási rendelet)

3/2006 (I.26) EüM rendelet az Európai Unioban osztályozott veszélyes anyag jegyzékéről

25/2000(IX. 30) EüM – SZCSM együttes rendelet (a munkahelyek kémiai biztonságáról)

1993. évi XCIII. tv. (munkavédelemről)

98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM. Rendelet
2009. évi XLIII. törvény a szállításról

16. Egyéb
Ebben a biztonsági adatlapban közölt információk nem helyettesítik a felhasználók saját munkavédelmi szabályait és munkahelyi ártalmakat meghatározó egészségügyi és biztonsági szabályzatát. A biztonsági adatlapban lévő közlemények a jelenleg érvényben lévő állami és nemzeti ismereteken és szabályzásokon alapulnak. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.


Az adatlap készült: 2009. augusztus 10.

Adatlap tartalmának felülvizsgálata: 2009. december 23-án

Kiadva: 2009. december 23-án
