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Investigation of polypyrrole modified carbon
nanotubes/aluminium-oxid monohydrate containing
zinc-rich hybrid paint coatings
by A. Gergely, Z. Paszti, O. Hakkel, I. Bert6ti,
J. Mihaly and T. Térok

Polyelectrolyte modified multi-walled carbon nan-
otubes of small and large diameter were used to sup-
port polypyrrole besides the majority of the nano-size
alumina monohydrate. Mixtures of the isotropic and
the highly anisotropic particles indicated different fil-
amentous-like aggregations and various extents of
spatial arrangements with alterations in coherency of
the networks at submicron-scale. Differences in the
distribution and the alignment resulted in either
effective 3D interaction, the absence of an infinite
structure or a low-density association at micron-scale.
All the nano-particles featured high electrochemical
reversibility and moderate low charging efficiency.
Therefore, these particles are regarded as bifunction-
al components in the zinc-rich hybrid coatings, elec-
trically conductive and inhibitor type particles at the
same time. These auxiliary electrically conductive
particles were used in paint coatings at a zinc content
of 70 wt.% without percolating structure of the
isotropic metallic grains. Relative amount of the
nano-sized particles (11 wt.%) in the cross-linked and
dried epoxy was aimed to assure at least a long-range
interaction of these particles herewith facilitating the
active corrosion prevention function of the coatings.
Hybrid coatings contained multi-walled carbon nan-
otubes in relative quantities around the volume frac-
tion of 5x 1073 which is a threshold of the statistical
type percolation threshold with the same aspect ratio
of the filler phase. Based on the corrosion test results
performed with immersion and salt-spray propaga-
tions, almost retained passive and a valuably
improved active corrosion prevention function of the
zinc-rich hybrid paints was evidenced in comparison
with the traditional type ZRPs of similar composi-
tions. The hybrid coatings containing the particles of
PPy-coated polyelectrolyte modified and low func-
tionalized nanotubes provided firm passive and
active corrosion protection to steel substrates.
Although galvanic protecting nature of the hybrid

coating containing the particles of polypyrrole-modi-
fied highly functionalized low diameter nanotubes
was noticeable, barrier behavior of the coating in
both types of corrosion tests seemed less viable com-
pared to other hybrid compositions. Nevertheless, all
hybrid paints during the long-term corrosion tests
indicated firm resistivity against deadhesion, delami-
nation and blistering. The efficacy to hinder steel rust-
ing was similar to the traditional type ZRPs. These
results can be partially explained by the decreased cor-
rosion rate of the sacrificial zinc, greater efficiency uti-
lization of the anodic currents for cathodic protection
and the lower potential drop in the coating/steel inter-
face, which overall lead to slower cohesion and adhe-
sion loss of the binder. Remarkable improvement in
the overall corrosion prevention performance, espe-
cially in the galvanic effiency, is interpreted by invok-
ing the terms of multiple percolation theory.

Microcomputer control of TIG welding equipments
with up-to-date human—machine interfacing
by K. Lamér

This paper gives a brief introduction to the basics
of TIG welding method. It presents the structure of
the developed microcontroller-based control unit
featuring a classic user interface. Finally introducing
the most recent developments, it proposes a modern
highly user friendly operator panel configuration
based on a color touch-screen.

Effect of shielding in cathodic protection systems
by A. Jambrich

Over the past three decades, corrosion leaking has
occurred in several cases in operating cathodic pro-
tection systems. One of the main reasons is the elec-
trical shielding of the protected metal surface in the
environment of the electrolyte. The aim of this paper
is to present the shading phenomena illustrated with
domestic cases, calling the attention to the impor-
tance of the cathodic protection system diagnostic
testing, and prevention opportunities.
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DR. BERECZ ENDRE
(1925-2012)

1925, januar 10-én sziiletett Csornan. Gimnaziumi tanulmanyait a papai Bencés Gimnaziumban,
egyetemi tanulmanyait a Pazmany Péter Tudomanyegyetemen végezte, 1949-ben okl. vegyészként.
Ezutan tanarsegéd ugyanezen egyetem Fizikai-kémiai Tanszékén, 1951-54 kozott aspirans a Lenin-
gradi (ma Szentpétervari) Egyetemen, ahol kandidatusi fokozatot szerzett. Visszatérve a tanszékre
1954 végétdl adjunktus, 1960-t6l docens. Kozben 1960-1962 kozott mar az altalanos kémia és a fizi-
kai kémia tantargyak meghivott el6adoja a Nehézipari Miiszaki (ma Miskolci) Egyetemen, ahova
1963-ban véglegesen athelyezésre keriilt. Az Altalinos és Fizikai-kémiai Tanszék egyetemi tandra-
ként (1965-1992), ill. a Kémiai Intézet igazgatdjaként (1987-92) vezette a tanszék oktatd, tudoma-
nyos, valamint az ipari kornyezet és a tanszék kapcsolatainak mind kozvetlenebbé tételére, ill. az id6
megkovetelte Gj problémak (kornyezetvédelem, korrozio, technolégiak korszeriisitése) megoldasa-
nak az oktatasba torténd bevitelére iranyulo munkajat. Kozben 1965 és 1968 kozott a Kohomérnoki
Kar dékanja volt. Oktatémunkdja harom tankényvben (Altaldnos kémia I-11, Fizikai kémia, Kémia
miiszakiaknak), 13 egyetemi és szakmérnoki jegyzetben és 8 szakmai konyvfejezetben Kkeriilt 6sszeg-
zésre.

Tudomanyos munkassaganak f6 teriilete a folyékony elegyfazisok — vizes elektrolitoldatok, so- és
fémolvadékok, micellaris oldatrendszerek — szerkezetének és fizikai kémiai sajatsagainak, foként
elektrokémiai és termodinamikai jellegii vizsgalata volt, amelynek eredményei egy magyar és angol
nyelven megjelent monografiaban (Gazhidratok — 1980, Gas Hydrates — 1983), mintegy 230 tudoma-
nyos és szakmai kozleményben, a 29 év alatt a tanszék és az ipar kozvetlen kapcsolatara jellemzo
mintegy 100 kiils6 megbizasos munkaban, valamint 1974-ben a kémiai tudomany doktora fokozat el-
nyerésében oltottek testet. Lapunkban 4 cikke jelent meg 1970 és 1991 kozott.

Szakmai tarsadalmi tevékenységének fobb teriiletei: a TMB szakbizottsaganak (1970-84), majd
plénumanak (1985-95) tagja, a HUNKOR Magyar Korrozios Szovetség elnoke (1992-2004), a Ma-
gyar Kémikusok Egyesiilete EInokségének tagja (1984-92), ill. B.A.Z. megyei elnoke (1985-91), a
MTA Elektrokémiai Munkabizottsaganak elnoke (1979-90), Kémiai Osztalyanak tanacskozo tagja
(1973-84), kozgyiilésének doktor tagja (1993-97), a MTA miskolci Akadémiai Bizottsaganak tagja,
Vegyészeti Szakbizottsaganak elnoke (1988-92), a European Federation of Corrosion bizottsagi
(1983-95), majd vezetdségi tagja (1995-2002).

Fébb Kkitiintetései, ill. elismerései: az Oktatasiigy (1965), majd a Kohaszat kivalo dolgozdja
(1972), Emberi kornyezetért Kitiintetés (1982, 1989), Szent-Gyorgyi Albert dij (1995), a ME tiszte-
letbeli doktora (1995), Professor emeritus (1997), Az Orosz Természettudomanyi Akadémia USA-be-
li szekcigjanak tagja.

e 2

A Miskolci Egyetem elismert oktatdjat, szakteriiletének kivalé ismerdjét sajat halottjanak tekin-
ti és emlékét kegyelettel megorzi.
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ROTHSTATTER ENDRE
(1931-2012)

Orvos gyermekeként sziiletett Sumegen, ott jart gimnaziumba. Edesapja nagy szegénységbdl in-
dulva szerzett orvosi diplomat Grazban. O is orvosnak késziilt, de a NEVIKI-ben kotott ki laborans-
ként. Egy évvel késobb felvették a Veszprémi Vegyipari Egyetemre. Annak elvégzése utan kézenfekvo
volt, hogy visszatér els6 munkahelyére, a NEVIKI Szervetlen-kémiai Osztalyara. Szabadidejében a
varosi vegyeskar basszus szélamanak valt oszlopos tagjava. Hazassaga is a zenéhez kototte, Bujdo-
s6 Agnes hegediitanarnét vette feleségiil. Agnes lanya mindkettdjitknek 6romet okozott, hegediilni is
tud és orvos lett.

Bandi a Szervetlen-kémiai Osztalyrél a Korroziés Osztalyra keriilt, ahol a felilletvédelem téma-
val foglalkozott . Nagy Sandor laboratériumaban. A szervetlen bevonatokon til a fémfeliiletek fes-
tése és a festékbevonatok vizsgalata volt a feladata. Tobb jellemz 1égszennyezésii helyen létesitettek
kitételi allomasokat az atmoszférikus korrozio vizsgalatahoz. Szamtalan vegyipari iizem korroziés
allapotanak feliilvizsgalataban vett részt és dolgozott ki javaslatot a problémak kikiiszobolésére.
Ezeknek a feladatoknak a megoldasaban egyiittmiikodott az azonos témateriileten kutaté drezdai
csoporttal.

Nyugdijba keriilve életét bearnyékolta felesége betegsége. Haldla utin Bandi hamarosan kévette 6t.

Rendszeres latogatdja volt a Vekor-konferencidknak, és mas szakmai 6sszejoveteleknek, lapunk-
ban tobb szakmai cikke jelent meg. Emlékét szeretettel megérizziik.

A 2013. évi VEKOR-konferencia

2013. aprilis 16-18. kozott lesz a
balatonfiiredi Hotel Flamingéban™***

A konferencia célja:

A korszerd, hatékony korroziovédelmi ismeretek elterjesztése.
LehetGség biztositasa a tapasztalatcserére €s az 4j termékek széles
kord megismertetésére. A tovabbképzés része lehet a mind-
ségbiztositasi, mindségiranyitasi rendszerekben és a Magyar Mér-
noki Kamara altal megkovetelt szakmai oktatasnak.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy az 6szi konferencia iranti érdeklodés
csokkenése miatt, idén csak egy konferencidt szerveziink.
Ne mulassza el ezt az egy esélyt!

A tovabbi tdjékoztatast keresse a www.vekor.hu honlapunkon
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TAJEKOZTATO SZERZOINKNEK

Lapunkban kozlésre eredeti, még meg nem jelentetett, sajdt eredményekrol beszdmolo, korrozids kdr-
eseteket leiro, egy-egy korrozios témakort dttekintd kéziratokat fogadunk el. Ha a kéziratban kozoltek
eléaddsként mdr elhangzottak, de az eléadds anyagdt még nem jelentették meg, a kézirat leaddsakor kér-
Jlik ennek a ténynek kozlését és az elbadds alkalmdnak, helyének, idépontjdnak megjelolését.

A szerzk kozléshez valo jogdt nem vizsgdljuk, azt rendezettnek tételezziik fel minden esetben.

A kéziratokat CD-lemezen elkiildve, vagy e-mail-en is fogadjuk.

A kézirat cimmel kezdédjon, alatta a szerzé/k neve, a munkahely megnevezése és helye adandé meg.
Asszonynevet haszndlo szerzinktdl kettds nevet kériink (Nagy Janosné helyett Nagyné Kiss Anna).

A szovegezésben kérjiik az MSZ 1SO 8044 figyelembevételét. A kéziratban csak az SI-nek megfelelé
mértékek haszndlhatok, ettdl eltérd, nem szabvdanyos mértékegységii adatokat legfeljebb kiegészitésiil, zaro-
jelben adhatunk meg a szabvdnyos mellett.

Kérjiik a matematikai képletek egyértelmii irasmadjdt (indexek, kitevok), a gorog betiiket kiilon meg-
nevezve kinyomtatott szoveg esetén a lapszélen (pl. gorog alfa). A fizikai mennyiségek dolt betiivel irandok.
A jeleket modosito alsé vagy felsé indexeket — ha azok maguk is fizikai mennyiséget vagy szamot jelolo
betiik — nem kell ddlten irni.

Az irodalmi hivatkozdsokat a szovegben folytatolagosan szamozva, szogletes zdardjelben, a kézirat végén
irodalomjegyzékben dsszedllitva kérjiik az aldbbiak szerint: Folyoiratcikkeknél a szerzd/k vezetékneve,
keresztnevének kezddbettii, a folydirat cime, évszdma, kotetszama (vastagon vagy aldhiizva), fiizetszdma
(ha az adott kéteten beliil nem folyamatos az oldalszamozds), oldalszama; konyveknél a szerzd/k neve, a
kotet cime, kiadoja, kiaddsi helye, évszdma, oldalszdma.

A szoveg megértéséhez sziikséges tdbldzatokat a szoveg utdn kiilon oldalakon, romai szammal szdmoz-
va, cimmel elldtva kérjiik, a szovegben utalva a tabldzat helyére.

Abraként fényképeket, jol reprodukdlhaté vonalas rajzokat fogadunk el. Az dbrikat a nyomtatott szoveg-
ben 8 cm szélességiire kell kicsinyitentink, ezt a rajz és feliratainak elkészitésekor kérjiik figyelembe venni.
A grafikonon haszndlt mértékegységek felelienek meg az SI kovetelményeinek. Mikroszkdpos felvételeken
mértékskaldt kell megadni, vagy az dbrdhoz tartozé szovegben a nagyitds mértékét kozolni kell. Az abrak
ald keriilé szoveget (dbracimet) kiilon lapra kérjiik. A képek helyét a szovegben egyértelmiien jelolni kell,
de kiilon kell leadni.

A szovegben minden roviditést elsé haszndlatkor fel kell oldani, ettdl eltéréen csak a kozismert
roviditések haszndlhatok (pl. PVC, PE).

A szoveg végén dssze kell foglalni az elért eredményeket. Ezen feliil a kozleményrdl kb. 10-15 sor ter-
jedelmii osszefoglaldst kériink, amely majd angol nyelven jelenik meg a folyoiratban. Az osszefoglaldsnak
tartalmaznia kell a munka céljdt, a vizsgdlati modszert, a szerkezeti anyag és a korroziés kozeg adatait,

valamint a lényeges eredményeket.
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