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Electrochemical impedance spectroscopy study
on passivated hot dip galvanized reinforcements
during the hardening period of fresh concrete

by V. Rus, A. Hegyi, H. Vermesan, I. E. Elekes
and E. Grünwald

Hot dip galvanized reinforcements obtained in
industrial conditions were passivated using [CrVI]
and [CrIII] based passivation solutions and were
introduced in fresh concrete. Corrosion tests were
carried out using a saturated Cu/CuSO4 reference
electrode and a graphite counter electrode.
Electrochemical impedance spectroscopy data were
analyzed using Nyquist plots by considering the
metal-coating-concrete interface as an electrical
equivalent circuit model. The polarization resistance
and coating capacitance were determined and the
corrosion behavior of these passivated coatings was
evaluated. The changes in the impedance character-
istics were observed during the first 48 hours from the
introduction of the rebar in the fresh concrete. The
results showed differences in protective characteris-
tics between unpassivated hot dip galvanized rebars,
those passivated with hexavalent chromium and the
ones passivated with trivalent chromium.

Corrosion behavior of welded hot dip galvanized steel and
the influence of the repair of the coating after welding
by A. Hegyi, V. Rus, A. E. Tiuc and E. Grünwald

The paper presents a study on the corrosion
behavior of welded hot dip galvanized steel, when the

coating is not repaired, when is repaired by painting
with zinc-rich paint or is repaired by zinc metalizing.
Electrochemical investigation methods such as linear
polarization and open circuit potential were used.
According to the results the coating must be restored
after welding. Using zinc-rich paint reduces the risk
of corrosion initiation and/or slows down the corro-
sion process. Using zinc metalizing poses the risk of
limited control over the applied coating properties
and leads to an increase in surface roughness, thus to
a corrosion initiation risk as well as corrosion accel-
eration.

Aspergillus niger filamentous fungi initiated corrosion
of red copper

by J. Lingvay, E. Radu, S. Mitrea, M. Lingvay,
O. Udrea and I. Szatmári

We have studied the corrosion of copper plates in
sterile and inoculated with Aspergillus niger Czapek
Dox media. The results of the gravimetric (weight loss
measurements), electrochemical (polarization
curves), and X-ray Fluorescence Spectroscopy – XRF
(determination of copper content) analyses have
showed that the corrosion rate of the copper plate
increases considerably (approx. 8-fold) due to black
mold. It has been further observed that the dissolved
copper is accumulated mainly by the mold in its fila-
ments (hyphens) and conidiophores.



TÁJÉKOZTATÓ SZERZÕINKNEK

Lapunkban közlésre eredeti, még meg nem jelentetett, saját eredményekrõl beszámoló, korróziós kár-

eseteket leíró, egy-egy korróziós témakört áttekintõ kéziratokat fogadunk el. Ha a kéziratban közöltek

elõadásként már elhangzottak, de az elõadás anyagát még nem jelentették meg, a kézirat leadásakor kér-

jük ennek a ténynek közlését és az elõadás alkalmának, helyének, idõpontjának megjelölését.

A szerzõk közléshez való jogát nem vizsgáljuk, azt rendezettnek tételezzük fel minden esetben.

A kéziratokat CD-lemezen elküldve, vagy e-mail-en is fogadjuk.

A kézirat címmel kezdõdjön, alatta a szerzõ/k neve, a munkahely megnevezése és helye adandó meg.

Asszonynevet használó szerzõinktõl kettõs nevet kérünk (Nagy Jánosné helyett Nagyné Kiss Anna).

A szövegezésben kérjük az MSZ ISO 8044 figyelembevételét. A kéziratban csak az SI-nek megfelelõ

mértékek használhatók, ettõl eltérõ, nem szabványos mértékegységû adatokat legfeljebb kiegészítésül, záró-

jelben adhatunk meg a szabványos mellett.

Kérjük a matematikai képletek egyértelmû írásmódját (indexek, kitevõk), a görög betûket külön meg-

nevezve kinyomtatott szöveg esetén a lapszélen (pl. görög alfa). A fizikai mennyiségek dõlt betûvel írandók.

A jeleket módosító alsó vagy felsõ indexeket – ha azok maguk is fizikai mennyiséget vagy számot jelölõ

betûk – nem kell dõlten írni.

Az irodalmi hivatkozásokat a szövegben folytatólagosan számozva, szögletes zárójelben, a kézirat végén

irodalomjegyzékben összeállítva kérjük az alábbiak szerint: Folyóiratcikkeknél a szerzõ/k vezetékneve,

keresztnevének kezdõbetûi, a folyóirat címe, évszáma, kötetszáma (vastagon vagy aláhúzva), füzetszáma

(ha az adott köteten belül nem folyamatos az oldalszámozás), oldalszáma; könyveknél a szerzõ/k neve, a

kötet címe, kiadója, kiadási helye, évszáma, oldalszáma.

A szöveg megértéséhez szükséges táblázatokat a szöveg után külön oldalakon, római számmal számoz-

va, címmel ellátva kérjük, a szövegben utalva a táblázat helyére.

Ábraként fényképeket, jól reprodukálható vonalas rajzokat fogadunk el. Az ábrákat a nyomtatott szöveg-

ben 8 cm szélességûre kell kicsinyítenünk, ezt a rajz és feliratainak elkészítésekor kérjük figyelembe venni.

A grafikonon használt mértékegységek feleljenek meg az SI követelményeinek. Mikroszkópos felvételeken

mértékskálát kell megadni, vagy az ábrához tartozó szövegben a nagyítás mértékét közölni kell. Az ábrák

alá kerülõ szöveget (ábracímet) külön lapra kérjük. A képek helyét a szövegben egyértelmûen jelölni kell,

de külön kell leadni.

A szövegben minden rövidítést elsõ használatkor fel kell oldani, ettõl eltérõen csak a közismert

rövidítések használhatók (pl. PVC, PE).

A szöveg végén össze kell foglalni az elért eredményeket. Ezen felül a közleményrõl kb. 10–15 sor ter-

jedelmû összefoglalást kérünk, amely majd angol nyelven jelenik meg a folyóiratban. Az összefoglalásnak

tartalmaznia kell a munka célját, a vizsgálati módszert, a szerkezeti anyag és a korróziós közeg adatait,

valamint a lényeges eredményeket.
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